SERIE G-90

Corredera en linea de corte a 90° en marco y hoja, de gama media
caracterizada por |a capacidad de adaptarse a casi cualquier solucion
constructiva planteada.

Destacamos en ella la gran variedad de perfiles que componen la serie.

Con hoja refuerzo se pueden realizar balconeras de dimensiones
considerables.

Gracias a los marcos fijos disefiados con las caracteristicas de la V-8000 de 45,
podemos realizar combinaciones con aperturas practicables, con oscilo,
travesano o cualquier disefio posible de |la V-8000 de 45.

Geometria serie Acristalamiento

Marco 70y 73,2mm Hojas refuerzo Vidrios o paneles maximo: 19 mm
Marco tricarril 104,5y 108 mm Division hojas Monolitico, doble o triple vidrio.
Hojas 28y 24,8 mm Acople de 4 hojas

Espesor 1,5mm Union mediante atornillado a 90°

Hojas rectas I I I I l I

19 mm de hueco de vidrio simple o
de camara.

Gomas de cuiia interioren EPDM.

Gusanillos de métrica 4 para la
unién entre perfiles.

_Amplio cajeado para rodamientos.

Canal dimensionado para poli-
———___ peloconfin-seal.

Amplio espacio entre carriles para
cortavientos.

Marco inferior inclinado con
sistema anti-retorno para el agua.

Triple gusanillo de union para una
sujecion mas reforzada.

Dimensiones maximas Disenos posibles

Ancho= 3200 mm
Alto= 1700 mm

ventanas de 2, 3 0 4 hojas
: en 2 carriles
ventanas de 3 o 6 hojas en

Peso maximo/hoja 3 carriles

i combinacion de ventana o
- i balconera con fijos

balconeras con hoja
refuerzo

kg/hoja
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Ficha Técnica SERIE G-90

ENSAYOS REALIZADOS CON CAJON

Aislamiento acustico:

-
Ensayo de referencia ventana de 2 hojas 1700 x 1585 mm ‘

Rw (Ca,Ctr) Ra

‘ I 4-8-4 | 29 4B (=1.-8) 28,9 + 1,0 dBA

_ T o anchol : 3200 mm
Rw: Indice de Reduccién Sonora  Ca: Comecién a Ruido Rosa  Cir: Comecién a Ruido de Trifien  Ra: Indice da aistamianto a Ruico Aéreo altoH : 1700 mm

Incartidumbre asociada a Rw: + 2dB Peso maximo/hoja: 90kg
Vidrio de espesor maximo: 19 mm

Dimensiones maximas ventana:

Ensayo segln norma UNE-EN IS0 140-3:1995

Ensayos de comportamiento a factores externos:

Ensayos de referencia ventana de 2 hojas 1700 x 1585 mm, vidrio 4-8-4

Permeabilidad al Aire Resistencia al Viento

_Estanqueidad al ﬁfg!.la

y norma UNE-EN 12210VAC:20:00

Ensayo segin norma UNE-EN 1026:2000
Clasificacion segun norma UNE-EN 122072000
Ensayo sequn norma UNE-EN 1027:2000
Clasiflicacion segin norma UNE-EN 12208:2000

Clasificacion segin norma UNE-EN 12210:2000

Ensayo segun norma UNE-EN 12211:2000

Transmision térmica:

Ventana de 2 hojas |=
88
Ug (Wim'K) ancho x alto (mm) Uw (Wim'K) E E
1200 x 1400 4,57 E §
4-12 aire-5 u 29 1400 x 1700 4,35 22
1700 x 1580 4,21 W
N e e |
1200 x 1400 4,00 EE
4-12 oire-6 u 1,9 1400 x 1700 3,72 £
1700 x 1580 3,56 :
1200 x 1400 354 | 2
4-16 argen-6 u 1.1 1400 x 1700 3,21 -
hHiU ETHEND 1T e C
1700 x 1580 3,05

Ventana de 2 hojas con rodamiento tandem

1700 ¢ Maximo por peso
1500 - (Vidrio 12 mm)
811300 +
& 11601 Maximo por dimension
< l u ‘ | ‘ (Carga de viento 80 Kg/m®)
800 + Maximo por peso
700 L kg/hoja 19 mm (Vidrio 19 mm)
200 -+

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1E.;'L'l'|] 1700 1800
ANCHOS POR HOJA

Los valores indicados en estas tablas no se garantizan si no se han seguido las directrices de fabricacion y usado productos suministrados por Extrugasa
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SERIE ELEVABLE

Corredera elevable de gama alta, con excelentes prestaciones por las
dimensiones de las hojas y carriles de rodadura anchos.

Tiene un buen comportamiento térmico, a la estanquidad y buena
manejabilidad de apertura y de rodadura.

Puede funcionar como una corredera convencional de alta gama, ideal para
balconeras de dimensiones grandes y medias.

Aplicando un carro adicional, se puede llegar hasta los 400 ka/hoja.

Gracias a los marcos fijos disenados con las caracteristicas de la serie V-8000
de 58 RPT, podemos realizar combinaciones con aperturas practicables, con
oscilo, travesanos o cualquier diseno posible de la V-8000 de 58 RPT.

Geometria serie Acristalamiento

Marco 135mm Acople de 4 hojas Vidrios o paneles maximo: 37 mm
Hojas 57 mm Engatillado recto o curvo Monolitico, doble o triple vidrio.
Espesor 1,5mm Carrilcon U de PVC con inclinacion

Poliamida marco: 24 mm Escuadras: teton retactil o vertice y

Poliamida en hoja: 16 mm alineamiento
Hoja recta I I | | | |

B a 37T mm de hueco de vidrio
simple o de camara.

Junquillo de cliparo de grapa.

Cajeado para escuadra de
alineamiento.

Amplio cajeado para rodamientos
y clerres .

Goma de burbuja EFDM celular y
— basedearpon.

Canal de PVC con inclinacion
—__ paralaexpulsiondelagua.

Carril desmontable de aluminio en
~__elmarco inferior.

Dimensiones maximas Disefnos posibles

Ancho= 6000 mm : :
Alto= 2600 mm | 2,3,4 06 hojas en 2 carriles

7 A : M Hl, 3 en corredera elevable
combinacion con fijos
elevables de 2 hojas = 1
fija + 1movil, 2 moviles, 3
hojas = 2 moviles + 1 fija, 4
hojas = 2 moviles + 2fijas,
| 4 moviles,...

kg/hoja
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Ficha Técnica SERIE ELEVABLE

ENSAYOS REALIZADOS SIN CAJON

Atenuacion acustica:
Ventana de 2 hojas |=
Rw Rw Rw Rw ﬁ
A< ZTm 2Tm<hA<3Bm JEm <AcdEm A>d 6m 2
u 6-C-6 28 dB 27 dB 26 dB 25 dB %
E
4-C-6 s
B-C-6 laminado 29.0P 25dB &7.aB 26 dB 2. Dimensiones maximas ventana:
= 5 ancho L:6000 mm
altoH ;: 2600 mm
u 6-C-10 1aminado h -..ang 29 dB 28 dB 27 dB Peso maﬂlmﬂﬂrhﬂja 300 kg

ax - ——— = =

Vidrio de espesormaximo: 37 mm

(CaCtrj=(-1,-2) A Area lotal de la ventana  Rw: Indice de Reduccidn Sonors  Ca: Correcién a Rudo Rosa  Cir: Corredidn a Ruidd de Trifico

Ensayos de comportamiento a factores externos:

Ensayos de referencia ventana de 2 hojas 1900 x 2000 mm, vidrio 6-16-5

Permeabilidad al Aire

000

Estanqueidad al Agua Resistencia al Viento

£

T

“Clasificacidn segun norma UNE-EN 12207

1026:2000

N 12211:2000

Clasificacion segin noma UNE-EN 12208:2000
y narma UNE-EN 122100AC:2000

Ensayo segun norma UNE-EN 1027:2000
Clasificacion segin norma UNE-EN 12210:2000

nsayo sagun norma UNE-EN

Ensayo segun norma UNE-

.,_
=
=

Transmision térmica:

Ventana de 2 hojas |s
Ug (Wim'K) ancho x alto (mm) Uw (Wim'K) ? %
1900 x 2000 [ 353 | g8
4-12 aire-6 u 2,8 3000 x 2000 3,36 29
™ | 3600x2000 | 332
1900 x 2000 2,84 23
4-12 irs-6 ﬂ 1.9 3000 x 2000 2,59 22
3500 x 2000 2,52 5y
1900 x 2000 2,30 ]
i;llfnﬁ:'ﬁ u 1,1 3000 x 2000 1,97 -
3500 x 2000

Tabla orientativa de dimensiones en funcion del peso, dimension y carga de viento:

Ventana de 2 hojas con rodamientos tandem
&

2700 -+ * Maximo por peso vidrio
2500
2300
82000 *19 mm
E 1700 + Maximo por dimension
Iuw (Carga de vienlo 80 Kg/m’)
1400 +
1100 ¢ i 2 * 29 mm
900 & * 37 mm

700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300
ANCHOS POR HOJA

-

Los valores indicados en estas tablas no se garantizan si no se han seguido las directrices de fabricacion y usado productos suministrados por Extrugasa
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SERIE V-8000 de 45

Abatible fria de reducido tamario con 45 mm de marco, de gama media.
Proporciona un buen comportamiento estructural para ventanas de
dimensiones estandares y estructuras medianas y grandes.

Su interés radica en la multitud de posibilidades de montajes y a un bajo coste
debido a sus dimensiones.

Dispone de marcos, hojas y zancas de puerta.

La serie es de |lo mas completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de
Canal Europeo.

Geometria serie Acristalamiento

Marco 45 mm Condensacion+alargadera Vidrios o paneles maximo: 32 mm
Hojas 52 mm Esquineros y unién de marcos Monolitico, doble o triple vidrio.
Espesor 1,5mm Vierteaguas y zocalos

Marco con solape Escuadras: teton retractil o vertice

Hojas apertura exterior y alineamiento
Inversor de junquillo I | | | | |

4 a 32 mm de hueco de vidrio o
___ paneles.

Junquillo de clipar o grapa, forma
__curvaorecta.

Tubular para escuadra de teton
retractil.

Canales estandares para herrajes
de Canal Europeo.

Goma batiente tubular con base
rigida.

3 Goma central enEPDM
e dimensionada para la serne.

Tubular para escuadra de tetéon
retractil.

Dimensiones maximas Diserios posibles

Ancho= 1600 mm - N &
Alto= 1800 mm combinacion deventana Yy fijos

apertura interior
102 hojas practicables

T ; 1 hoja abatible superior
Peso maximo/hoja oscilobatiente de 1 0 2 hojas

- osciloparalela y corrugable

| v apertura exterior
2 b 4 LY 102 hojas practicables
il ot i 1 hoja proyectante

kg/hoja

S I <xtrugasa



Ficha Técnica

SERIE V-8000 de 45

Aislamiento acustico:

Ensayo de referencia ventana de 2 hojas 1420 x 1900 mm

Rw (Ca,Ctr) Ra

ENSAYOS REALIZADOS CON CAJON

= .

4-12-4 33 dB (-1,-3)

Fiw: Indioe de Reduccon Sonom Ca: Comecion o Ruido Resa G Correcdn o Ruldo de Trifico  Ra: Indice de asstamienio a Ruido Adreo

Incertidumbre asociada a Rw: + 2dB

32,5 £ 0,9 dBA

Dimensiones maximas ventana 2 h:
anchoL: 1600 mm
alto H : 1800 mm

Pesomaximo/hoja: 90 kg

Ensaya segun noma UNE-EN 150 140-3:1995

Vidrio de espesormaximo: 32 mm

Ensayos de comportamiento a factores externos:

Ensayos de referencia ventana de 2 hojas oscilo-batientes 1400 x 1900 mm, vidrio 4-12-4

Permeabilidad al Aire _E Estanqueidad al Agua S Resistencia al Viento =3
=5 % 3n s
8 Sk &S
= = [ = &
Lk 5 W 5 ot =T
Z|E Z|E Z|E3S
=¥ =\ £|% ~
B i 718
o8 28 2|8
e e i
Ll L3 Ll 3 L S
Transmision termica:
Ventana de 2 hojas |=
Ug (WimK) ancho x alto (mm) Uw (Wim'K) i‘d %
1200 x 1400 4,45 g3
4-12 gire-6 u 2.8 1400 x 1700 4,25 2
1700 x 1880 4,23 EE
' 55
1200 x 1400 3.96 = g
4-12 sio-6 u 1,9 1400 x 1700 3,70 22
1700 x 1880 3,66 %
1200 x 1400 3,57 3
:'15 argber-G u 1,1 1400 x 1700 3,25 ™
':I|-:| BITHSIVD 17 88 4 WEE C
1700 x 1880 W

Tabla orientativa de dimensiones en funcion del peso, dimension y carga de viento:

&
2000 -+ Bt

1800 +
1600 -

1400 -

1200 : ]uw
1000 B

kg/hoja 32 mm

ALTOS

800 +
600 +

| i | i == 1
400 500 600 700 BOO 900

—

Ventana de 2 hojas oscilobatiente
* Maximo por peso vidrio

Maximo por dimension
(Carga de viento 100 Kg/m’)

*20 mm

| 1 | *32 mm

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

ANCHOS POR HOJA

Capacidad de soportar los dispositivos de seguridad:

Resultado - APTO Ventana de 2 hojas oscilo-batiente de dimensiones 1400 x 1715 mm ‘ Segln Norma UNE-EN 14800:2004

Los valores indicados en estas tablas no se garantizan si no se han seguido las directrices de fabricacion y usado productos suministrados por Extrugasa
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SERIE V-8000 de 58 RPT

Abatible de RPT de 58 mm de marco, de gama media-alta.

Proporciona un buen comportamiento térmico y a la estanqueidad, asi como
estructural para ventanas de dimensiones estandares y estructuras grandes.
Muy polivalente con todos los tipos de abertura, podemos cubrir cualquier
hueco.

La serie es de lo mas completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de
Canal Europeo.

La mejor relacion calidad- precio y gracias a su amplia gama se puede cumplir
cualquier exigencia de proyecto.

Geometria serie Acristalamiento

Marco 58 mm Inversor de junquillo Vidrios o paneles maximo: 46 mm
Hojas B5y 66 mm Condensacion+alargadera Monolitico, doble o triple vidrio.
Espesor 1,5mm Esquineros y union de marcos

Poliamida marco y hoja: 24 mm Vierteaguas y zocalos

Marco con solape Escuadras. teton retractil o vertice
Hojas apertura exterior y alineamiento I | I | | |

8 a 46 mm de hueco para vidrios o
paneles.

Gomas de estanqueidad
perimetral para vidric EPDM

Junquillo de clipar o grapa, forma
curva o recta.

Tubular para escuadra de tetén
retractil.

Canales standards para herrajes
de canal Europeo.

Goma batiente tubular con base
rigida.

Goma central en EPDM
= dimensionada F:IEI“E la serie.

Tubular para escuadra de tetén
retractil.

Dimensiones maximas Diserios posibles

Ancho= 1600 mm

Alto= 1800 mm combinacion deventana vy fijos

apertura interior
102 hojas practicables

T ; 1 hoja abatible superior
Peso maximo/hoja oscilobatiente de 1 0 2 hojas

- osciloparalela y corrugable

v apertura exterior
3 b 4 e 102 hojas practicables
il ot il I.‘ 1 hoja proyectante

kg/hoja

S I <xtrugasa



Ficha Técnica SERIE V-8000 de 58 RPT

ENSAYOS REALIZADOS SIN CAJON

Atenuacion acustica:
Ventana de 2 hojas |
Rw Rw Rw Rw E
Ac2Tm 2Tm<A<3Em’ 3Em =A<4B6m Axd4Gm i
L 6-C-6 33 dB 32 dB 31 dB 30 dB =
£
e = T 2
4-C-8 §
B-C-6 laminado 34 dB 33dB | 32dB 31dB 2, Dimensiones maximas ventana 2 h;
................... = E anchoL: 1600 mm

alto H : 1800 mm
u 6-C-10 laminado i I 3ﬁ| Db 35 dB 34 dB 33 dB Pesomaximo/hoja: 90 kg
Vidrio de espesor maximo: 46 mm

|:|:E.E|:I'}={-1 .‘d] A- Area total de faventana  Rw: Indice de Reduocidn Sonora  Ca: Correcitn a Ruido Rosa i Coracidn a Ruido de Trifico

Ensayos de comportamiento a factores externos:

Ensayos de referencia ventana de 2 hojas oscilo-batientes 1400 x 1700 mm, vidrio 6-12-6

Perm_sabilidad al_ Aire Estanqpeiﬁad 31 qua Resi_sten_r:ia al Viento

y noma UNE-EN 12210/AC:2000

Clasificacson segun norma UNE-EN 12207:2000

Ensayo segin norma UNE-EN 1026:2000 |
Ensayo segun norma UNE-EN 1027:2000
Clasilicacion sequn norma UNE-EN 122082000

Ensayo segun norma UNE-EN 12211:2000
Clasricacion segun norma UNE-EN 1221002000

Transmision termica:

Ventana de 2 hojas |=
Ug (Wim'K) ancho x alto (mm) Uw (Wim'K) :‘__F: %
1200 x 1200 3,12 g3
4-12 aire-6 u 2,8 1400 x 1400 3,08 2 B
1400 x 1700 3,07 2%
- 1 =3
1200 x 1200 2,57 2
4-12 aire-6 U 1,9 1400 x 1400 2,49 g8
1400 x 1700 2,46 S
1200 x 1200 2,08 3
:Q.f;?.f:_ﬁ “ 1,1 1400 x 1400 1,96 . W

Tabla orientativa de dimensiones en funcion del peso, dimension y carga de viento:

Ventana de 2 hojas oscilobatiente
* Maximo por peso vidrio

2000 -

1800

1600 Méximo por dimension
E 1400 + (Carga de viento 160 Kg/m’)
2| 1200 1

10003 *20 mm

800 +

600 ¢ | | | : | | | | | . * 37 mm

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
ANCHOS POR HOJA

Capacidad de soportar los dispositivos de seguridad:

Resultado - APTO Ventana de 2 hojas oscilo-batiente de dimensiones 1400 x 1700 mm ‘ Segln Norma UNE-EN 14800:2004

g

Los valores indicados en estas tablas no se garantizan si no se han seguido las directrices de fabricacion y usado productos suministrados por Extrugasa
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SERIE XP-70 TH

Abatible de RPT de 70 mm de marco, de gama alta.

Proporciona un buen comportamiento termico, acustico, asi como una mejora
a la estanqueidad y resistencia estructural.

Podemos cubrir practicamente cualquier hueco.

La serie es de lo mas completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de
canal europeo.

Capacidad de acristalamiento de hasta 45 mm, con lo que podemos poner
vidrios mas eficientes.

Con la espuma aislante bajo el vidrio y la goma térmica se mejoran las
prestaciones de la ventana y su eficiencia energetica.

Simplicidad en el montaje y optimizacion de material, permite una fabricacion
industrializada con ahorro final de tiempo y coste.

Geometria serie Acristalamiento

Marco 70mm Hojas apertura exterior Vidrios o paneles maximo: 45 mm
Hoja 78 mm Condensacion+alargadera Monolitico, doble o triple vidrio.
Espesor 1,5mm Union de marcos

Poliamida marco: 34 mm Escuadras: teton retractil o vértice,

Poliamida hoja: 34 mm de balay alineamiento

29 a 45 mm de hueco para vidrios
—_____Opaneles.

Goma intertor de acristalar EPDM.

—____Junquillo de grapa recto.

Espuma aislante.

Tubular para escuadra.

Canal standard para herrajes de
—____canal europeo.

____ Goma batiente tubular.

Goma térmica.

_ Goma central en EPDM
. dimensionada para la serie.

. Tubular para escuadra.

Dimensiones maximas Disenos posibles
i;ﬁ kiD ; zég'ﬂﬁ & r:f L / b .'jalf’ ,-“«H combinacion de ventana y fijos
- a N ‘“‘34 [\ apertura interior
HH N 2N pd! xm 102 hojas practicables
-~ - : N £ : A ' 1 hoja abatible superior
Peso maximo/noja oscilobatientede 1 0 2 hojas
o X . osciloparalela y corrugable
“‘x,_j:*., # e el R apertura exterior
PN ,"_,_',k ! b b 1 02 hojas practicables
Ff i 1 hoja proyectante

kg/hoja

I —— extrugasa



Ficha técnica SERIE XP-70 TH

ENSAYOS REALIZADOS SIN CAJON

Atenuacion acustica:
Ventana de 2 hojas |5
Rw Rw Rw Rw 1;
A=2Tm . 2ITMcA<IEm : dEm<A<46m | A=4.6m ﬁ
J 6-C-6 33d8 | 32dB 31 dB 30 dB :
";'.;
4-C-6 | F
B-C-B laminado 34 dB 33dB 32 dB 31dB e Dimensiones maximas ventana 2 h;
_ ol E“ ancho L: 1800 mm
o altoH : 2200 mm
U 6-C-10 laminado 36 dB 35dB 34 dB 33 dB E Peso maximo/hoja: 130 kg

Vidrio de espesor maximo: 45 mm

ii:al{;tr]:iJ 4 f: Area loksl do lavenlana  Rw. Indios de Reduccdn Sonora  Ca: Cormecttn a Ruldo Riosa Cir; Carmacidn a Ruido da Tréfico

Ensayos de comportamiento a factores externos:

Ensayos de referencia ventana de 2 hojas oscilo-batientes 1230 x 1480 mm, vidrio 6-18-6

FPermeabilidad al Aire

Estanqueidad al Agua Resistencia al Viento

Clasificacion segun norma UNE-EN 12207:2000

N 122082000

-EN 122107AC:2000

y norma LINE

‘Clasificacion segun norma UNE-EN 12210:2000

a_ggrgp_n no{ma UMNE-EN 10262000

aiail s

Ensayo segin norma UNE-EN 1027:2000
Ensayo segln norma UNE-EN 12211:2000

Clasificacian segun norma UN

Ens

Transmision térmica;

Ventana de 2 hojas g =
Ug (Wim'K) ancho x alto (mm)| Uw (Wim'K) '51 ;
1200 x 1200 2.79 EE
6-14 ara6 M 2.7 1230 x 1480 2,79 23
1400 x 1700 2,78 Ij;
1200 x 1200 2,32 =2
6-14 are-6 U 1,9 1230 x 1480 2,30 B
PR | 1400 x 1700 | 226 5
1200 x 1200 1,85 5
.E.MLE u 1,1 1230 x 1480 1,81 =
1400 x 1700 TR P

ventana de 2 hojas oscilo-batientes

1 *Maximo por peso vidrio

2000

1800 + —

1600 + T Maximo por dimension

Carga de viento 300 Kg/m'

g 1400 + { 2 om)
a
= 1200

1000 L [U][‘ 20 mm

800 +

kg/haja 45 mm
e B | I | | | | | | | | | i " 37 mm

200 600 700 800 900 1000 11[10_ 1200 1300 1400 1500 1600 1700
ANCHOS POR HOJA

=

Capacidad de soportar los dispositivos de seguridad:

Resultado - APTO Ventana de 2 hojas oscilo-batiente de dimensiones 1230 x 1480 mm ‘ SR Norna, INS-EN: 14002008

Los valores indicados en estas tablas no se garantizan si no se han seguido las directrices de fabricacion y usado productos suministrados por Extrugasa
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SERIE XP-70 TH+ HI

Abatible de RPT de 70 mm de marco, de gama alta.

Proporciona un buen comportamiento térmico, acustico, asi como una mejora
a la estanqueidad y resistencia estructural.

Podemos cubrir practicamente cualquier hueco.

La serie es de lo mas completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de
canal 16.

Capacidad de acristalamiento de hasta 45 mm, con lo que podemos poner
vidrios mas eficientes.

Con la espuma aislante bajo el vidrio, goma térmica y espuma inyectada entre
poliamidas se mejoran las prestaciones de la ventana y su eficiencia
energetica.

Simplicidad en el montaje y optimizacion de material, permite una fabricacion
industrializada con ahorro final de tiempo y coste.

Geometria serie Acristalamiento
Marco 70 mm Hojas apertura exterior Vidrios o paneles maximo: 45 mm
Hoja 78 mm Condensacion+alargadera Monolitico, doble o triple vidrio.
Espesor 1,5mm Union de marcos
Poliamida marco: 34 mm Escuadras: teton retractil o vertice,
Poliamida hoja: 34 mm de bala y alineamiento I I I I I

| 29 a 45 mm de hueco para vidrios

0 paneles.

Goma interiorde acristalar EPDM.

Junquillo de grapa recto.

Espuma aislante, .mh\’ F

_ Tubular para escuadra. ""\

Espuma inyectada aislante entre
poliamidas.

Canal standard para herrajes de
canalde 16.

Goma batiente tubular,

Goma central en EPDM
dimensionada para la serie.

Goma termica.
Tubular para escuadra.
Espuma inyectada aislante entre

pu[iamit_!as.
Dimensiones maximas Disenos posibles
Ancho = 1800 mm A N \~ combinacion de ventana y fijos
e x‘"& - " II| I s s
Alto= 2200 mm % 7\ N N\ apertura interior
N N P e 102 hojas practicables

= ; N £ : L 1N L] 1 hoja abatible superior

Peso maximo/hoja oscilobatiente de 1 0 2 hojas

L osciloparalela y corrugable
i A /\ o . apertura exterior
o ' 102 hojas praclicables

kg/hoja

e extr'ugasa



Ficha técnica SERIE XP-70 TH+ HI

ENSAYOS REALIZADOS SIN CAJON

Atenuacion acustica; DNl

Ventana de 2 hojas |5 L "h:\\

>
Rw Rw Rw Rw ﬂ
A< Tm | 2Tm<A<36m . dem <AcdEm | Axd Bm E
J 6:C-6 33 dB 32 dB 31 dB 30 dB i
%
4-C-6 =

B-C-~B laminado 34 d8 33 dB 32dB 31dB = Dimensiones maximas ventana 2 h:
. = anchoL: 1800 mm
E altoH : 2200 mm
M 6-C-10 taminade 36 dB 85dB | 34dB 33 dB u; Peso maximo/hoja: 100 kg

e L

Vidrio de espesor maximo: 45 mm

(Ca,Clrj=(-1,4) A Ama folad de la veniana  Rw: Indice da Reduccion Sonora  Ca: Cormecién a Ruido Resa Cir: Comacion a Ruido de Trifico

Ensayos de comportamiento a factores externos:

Ensayos de referencia ventana de 2 hojas oscilo-batientes 1230 x 1480 mm, vidric 6-18-6

Fermeabilidad al Aire

Estanqueidad al Agua

Resistencia al Viento

Clasificacion segan norma UNE-EN 12207-2000
08:2000

N 1026:2000
Clasificacidn segun norma UNE-EN 122

-
= -

v norma UNE-EN 122100/AC2000

Clasificacion segin norma UNE-EN 12210:2000

Er.sa_'r'u saqgumn no Tmia UNE
Ensayo segin norma UNE-EN 1027:2000

Ensayo sequn norma  UNE-EN 12211:2000

Transmision térmica:

Ventana de 2 hojas

Ug (Wim'K) ancho x alto (mm) . Uw (W/im'K) | ;:E;
T 1200x1200 | 247 SE
6-14 aire-6 u 27 1230 x 1480 2,49 2o
| 1400x1700 | 2,51 Tz
1200x1200 | 2,00 e
6-14 aire-6 u 1.9 1230 x 1480 2.00 .E E
bajo emisivo | 1400 x 1700 I 1,99 .,;1'-!.1 A
1200 x 1200 1,53 5
6-14 aron- u 1.1 1230x 1480 | 151 o
B 1400 x 1700 | 447

ventana de 2 hojas oscilo-batientes
*Maximo por peso vidrio

2000 ~ =

1800

1000 -+ —~ Maximo por dimension

Carga de viento 300 Kg/m'

21400 (Larg g/m’)
o
= 1200+

1000 | wm 20 mm

800 +

kg/hoja 45 mm
kow i | ! | | | | | | | " 37 mm

200 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 .
ANCHOS POR HOJA

Capacidad de soportar los dispositivos de seguridad

Resultado - APTO Venlana de 2 hojas oscilo-batiente de dimensiones 1230 x 1480 mm Segun Norma UNE-EN 14609:2004

Los valores indicados en estas tablas no se garantizan si no se han seguido las directrices de fabricacion y usado productos suministrados por Extrugasa

EX‘tPUQESE e



SERIE XP-70 HO TH+ HI

Abatible de hoja oculta de 70 mm de marco, de gama alta.

Proporciona un buen comportamiento térmico, acustico, asi como una mejora
a la estanqueidad y resistencia estructural.

Podemos cubrir practicamente cualquier hueco.

La serie es de lo mas completa, pudiendo adaptarse a todo tipo de herrajes de
canal 16.

Capacidad de acristalamiento de hasta 38 mm, con lo que podemos poner
vidrios mas eficientes.

Con la espuma aislante bajo el vidrio, goma térmica y espuma inyectada entre
poliamidas se mejoran las prestaciones de la ventana y su eficiencia
energetica.

Simplicidad en el montaje y optimizacion de material, permite una fabricacion
industrializada con ahorro final de tiempo y coste.

i<

e

Geometria serie Acristalamiento

Marco 70 mm Condensacion+alargadera Vidrios o paneles maximo: 33 y 38 mm (fijos).
Hoja 71,5mm Union de marcos Monolitico, doble o triple vidrio.

Espesor 1,5mm Escuadras: teton retractil o vértice,

Poliamida marco: 34 mm de bala y alineamiento

Poliamida hoja: 40,3 mm i I I I I I

24 a 33 mm de hueco para vidrios
o paneles.

Goma interior de acristalar EPDM, . @
Tubular para escuadra. : “
Junquillo de clipar en poliamida ¥y 1‘?“

EPDM. _ | \
Espuma aislante.

Canal standard para hEI"I'EtiES de : s | 1
canalde 16. '

{_E-r::ma tl _atig_nlej: tubular.
Goma térmica.

2 Goma central en EPDM
~._  dimensionada para laserie.

Tubular para escuadra,
Espuma inyectada aislante entre

poliamidas.
Dimensiones maximas Disenos posibles
Ancho = 1800 mm b " A\ M\ combinacion de ventana y fijos
Alto= 2200 mm 'ﬁ'xl/ /\ 7\ apertura interior
\ AN Jio iy AN 102 hojas practicables
- - — = 1 hoja abatible superior
Peso maximo/hoja oscilobatiente de 1 0 2 hojas
: M OINTH v
HH"R '{-Iklf "i;l:lr .I'-I \r"fr II'. HH I.-.'!II I;
;__ {rx [ '\\l, / _'IMHH'II o j" .

kg/hoja

e extr'ugasa



Ficha técnica SERIE XP-70 HO TH+ HI

ENSAYOS REALIZADOS SIN CAJON

Atenuacion acustica:
Ventana de 2 hojas |5
=
Rw Rw Rw Rw e
A<2Tm 2Tm <A<3IE6m Jom <=A<4E6m A=d4.6m E
u 6-C-6 33 dB 32 dB 31 dB 30 dB B
4 L
ket 34 dB 33 dB 32 dB 31 dB g
N 6-C-6 taminado d d 1d 5 Dimensiones maximas ventana 2 h:
o 5 anchoL: 1800 mm
. E altoH : 2200 mm
Ny 6-C-10 lminaso 36 dB 35dB i 34 dB 33 dB u; Peso maximo/hoja: 100 kg
e

Vidrio de espesor maximo: 32 mm

(Ca,Clrj=(-1,4) A Avoa lolad de la ventana  Rw: Indice de Reduccion Sonora  Ca: Commecitn a Ruido Resa Cir: Camacion a Ruido de Trifico

Ensayos de comportamiento a factores externos:

Ensayos de referencia ventana de 2 hojas oscilo-batientes 1230 x 1480 mm, vidrio 6-18-6

FPermeabilidad al Aire

Estanqueidad al Agua

Resistencia al Viento

Clasificacidn segan norma UNE-EN 12207-2000

-EN 1026:2000

Clasificacian segin norma UNE-EN 122082000

y norma UME-EN 122100AC:2000

Clasificacion segln norma UNE-EN 12210:2000

Ensayo segin norma UNE-EN 12211:2000

Ensayo segin norma UNE-EN 10272000

Er.sa_','p :ag-:m-'. norma UNE

Transmision térmica:

Ventana de 2 hojas

Ug (Wim'K) ancho x alto (mm) Uw (Wim'K) | E‘: E;'
| 1200 x 1200 I 27 S ::
6-14 aira-6 u 27 1230 x 1480 271 8o
1400 x 1700 271 5z
1200 x 1200 213 35
6-14 aire-6 u 1,9 1230 x 1480 2.12 E:
el amishvo 1400 x 1700 2,09 ks
1200 x 1200 1,55 ;
Iﬁl‘dmﬂﬁ u 1,1 1230 x 1480 | 1,52 e
1400 x 1700 148

Tabla orientativa de dimensiones en funcion del peso, dimension y carga de viento:

ventana de 2 hojas oscilo-batientes
i

*Maximo por peso vidro

2000 ~ -

1800

1600 = Maximo por dimension
g 1400 (Carga de viento 120 Kg/m’)
o
= 1200

* 20 mm
o U
800 +
kg/hoja 32 mm
See 1 | I | | | | | : . " 32 mm

200 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 .
ANCHOS POR HOJA

Capacidad de soportar los dispositivos de seguridad

Resultado - APTO Venlana de 2 hojas oscilo-batiente de dimensiones 1230 x 1480 mm Segun Norma UNE-EN 14609:2004

Los valores indicados en estas tablas no se garantizan si no se han seguido las directrices de fabricacion y usado productos suministrados por Extrugasa

EXtPUQESE |
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